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LR60R

MECHANICAL
ROTARY
SEARCHING
FLASHLIGHT

21000 LUMENS MAX
OUTPUT

1085 METERS MAX BEAM
DISTANCE

WARNING

0 place this flashlight out of the reach of children!
o NOT shine the flashlight directly into the eyes of anyone!
o NOT place light head near flammable objects, high temperatures
cause objects to overheat and become flammablefignite!
0o NOT use the flashlight in inappropriate ways, doing so could cause
serious personal injury or death if the flashlight or internal battery fails!
his flashlight will accumulate a significant amount of heat while
operating, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay
close attention to avoid burns.
If the light will not be used for an extended period, turn off the light to
vent accidental activation during storage or transportation.
he LED of this flashlight is not replaceable; so the whole flashlight will
need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH)Fenix LR60R Flashlight

1000 lumens maximum output and 1085 meters max beam distance.
ses one Luminus SFT70 LED and twelve Lumileds SST40 LEDs.
Mechanical rotary switch for rapid brightness and mode selection.
OLED smart display shows brightness level, remaining runtime, and
remaining battery level.
earch mode and Camp mode provide for various lighting demands.
e Search mode could be used for long range searching while the
Camp mode is great for large area illumination.
©OPowered by a replaceable battery pack that consists of 4 x 4000mAh
batteries.
he detachable metal handle, the included shoulder strap, and the
threaded tripod socket assist light placement needs required in various
scenarios.
DUSB Type-C fast charging/discharging port and USB-A discharging
port
ize: 8.15" x 3.35" x 3.54"/207 x 85 x 90 mm.
Weight: 52.91 0z/1500 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTIONS

On/off

With the flashlight switched off, rotate the mechanical rotary switch to any
output to turn on the flashlight.

With the flashlight switched on, rotate the mechanical rotary switch to "y"
to turn off the flashlight.

Mode Switching

With the light switched off, rotate the mechanical rotary switch clockwise
to turn on the light and enter the Search mode.

With the light switched off, rotate the mechanical rotary switch
counterclockwise to turn on the light and enter the Camp mode.

Output Selection

With the light switched off, rotate the mechanical rotary switch clockwise
to enter the Search mode and select Eco—Low—Med—High—Turbo.
With the light switched off, rotate the mechanical rotary switch
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TECHNICAL PARAMETERS

SEARCH MODE(LONG RANGE SEARCHING) CAMP MODECAMP MODE(LARGE AREA LIGHTING)
ANSI/PLATO FL1 TURBO HIGH ‘ MED ‘ Low ‘ ECO MED ‘ HIGH ‘ TURBO S0s STROBE
RO SPOTLIGHT FLOODLIGHT SPOTLIGHT| POTAND -
My 21000 3000 1000 300 50 2000 6000 15000 300 9000
X 2 OUTPUT lumens lumens lumens lumens | lumens | lumens | lumens | lumens | Iumens lumens
1 hour 3 hours 10 hours | 24 hours 5 hours 2 hours
® RunTIME 50 minutes* | 45 minutes | 40 minutes | 20 minutes | 1131°UrS |28 minutes | 3MOUrs |4g minutes® / /
1085 1000 607 330 132 126 218 352
: DISTANCE meters meters meters meters meters meters meters meters / /
® 294267 249717 92184 27123 4371 3949 11839 30896
@ INTENSITY candela | candela | candela | candela | candela | candela | candela | candela / /
IMPACT
8/ RESISTANCE 1 meter
~¥ " SUBMERSIBLE P68

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results p|
batteries, under the temperature of 21£3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of
*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to the bui

counterclockwise to enter the Camp mode and select Med—High—
Turbo—SOS—Strobe.

INTELLIGENT BRIGHTNESS DOWNSHIFTING
SENSOR

On/off

With the light switched off, switch the mechanical rotary switch in the
order of Off»Eco—Off 3 times within 3 seconds. The OLED display will
show "ON", and the light will blink twice in Eco mode, indicating that the
sensor function is enabled.

With the light switched off, switch the mechanical rotary switch in the
order of Off»Eco—Off 3 times within 3 seconds. The OLED display will
show “OFF”, and the light will blink eight times in Eco mode, indicating
that the sensor function is disabled.

Intelligent downshift

When the light head is close to an illuminated object (about 2.36"/60 mm)
for more than 1 second, the flashlight will automatically downshift the
brightness level to Eco output to avoid potential danger/burns danger
caused by high temperature. When the light head is away from the
illuminated object for more than 1.2 seconds, the flashlight automatically
recalls the previously used output level.

CHARGING

oduced by Fenix through its laboratory testing using the battery pack that consists of 4 x 4000mAh
is product may vary according to different working environments.

{t-in temperature protection mechanism.

1. With the light switched off, open the anti-dust cap and plug the USB
Type-C socket of the charging cable into the light, then connect the
USB-A end of the charging cable to a charging adapter and plug it into an
electric outlet.

2. When charging, the OLED display will automatically light up to show
the battery level and charging status. The normal charging time is
approximately 1.5 hours from depletion to fully charged with a 45 W or
higher-power charging adapter.

3. Be sure to unplug the charging cable and close the anti-dust cover
once charging is completed.

POWER BANK FUNCTION

1. With the light switched off, open the anti-dust cover and plug the
USB-A or USB-C socket of the charging cable into the flashlight, then
connect the other socket of the charging cable to the digital device.

2. When discharging, the OLED display will automatically light up to
show the battery level and discharging status.

3. Be sure to unplug the cable and close the anti-dust cover once
discharging is completed.

Note:
1. Only Eco mode can be operated when charging.

2. All modes can be operated when discharging and the flashlight will downshift to
alower brightness level based on the actual battery level. If the battery level is too
low, the light will automatically stop discharging.

OLED SMART DISPLAY

Turn on the flashlight, the OLED display will automatically light up and
show the brightness level, remaining runtime, and remaining battery
level. The OLED display will stay on constantly regardless of light output.
The displayed brightness level is the preset brightness level. The actual
brightness level will reduce due to the intelligent heat protection.

Note:

Ifthe battery level is lower than 10%, the battery icon in the lower-left comer of the
display will flash to remind you to replace or recharge the battery pack.

Ifthe battery level is lower than 5%, the low-battery image will appear and flash to
indicate the flashlight is extremely low on power. The flashlight will automatically

downshift the brightness level to Eco output. The SOS output will flash at the Eco
output brightness level only at this battery level.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The flashlight will accumulate a lot of heat when used at high output

levels for extended periods. When the light reaches a temperature of
60°C/140°F or above, the light will automatically step down a few lumens
to reduce the temperature. When the temperature drops below
60°C/140°F, the light will gradually recall the preset output level.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the battery pack voltage level drops below the preset level, the

flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until
Eco output is reached. When this happens in Eco output, the battery icon
in the OLED display flashes to remind you to replace or recharge the
battery pack. To ensure normal use, the flashlight will not turn off
automatically and will work till the battery level runs out completely.

USAGE AND MAINTENANCE

©ODisassembling the sealed head can cause damage to the light and will
oid the warranty.

If the light will not be used for an extended period, turn off the light to
prevent accidental activation during storage or transportation.
©OLong-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water
seal, replace the ring with an approved spare.

©OPeriodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's
performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: Poor battery level.

Solution: Replace or recharge the battery pack.

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol

If the above methods don't work, please contact your authorized
distributor.

INCLUDED

Fenix LR60R flashlight, Lanyard, USB Type-C charging cable, Hanging
ring screw, Shoulder strap, Spare O-ring, User manual, Warranty card
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/\ SICHERHEITSHINWEISE

NICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!

NICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!
ONICHT in der Nahe von leicht entziindlichen Objekten einsetzen -
durch die hohe Temperatur der Lampe kdnnten sich diese entziinden!
ONICHT anders verwenden wie vorgesehen!

Wahrend des Betriebs entwickelt die Lampe viel Warme — ein
vorsichtiger Umgang ist empfohlen um Verbrennungen aufgrund der
hohen Temperaturen zu vermeiden!

OWenn die Lampe langere Zeit nicht verwendet wird, ausschalten, um
Schaden wahrend der Lagerung oder Transports zu vermeiden.

©ODie LEDs der Lampe kdnnen nicht ausgetauscht werden; fallt eine
LED aus, dann muss die komplette Lampe ersetzt werden.

(DEUTSCH)TASCHENLAMPE FENIX LR60R

21000 Im max. Ausgangsleistung und 1085 m max. Reichweite.
Ausgestattet mit einer LED des Typs Luminus SFT70 LED und zwdlf
Lumileds SST40 LEDs.
Mechanischer Drehschalter fiir
Helligkeitsstufen.
OOLED-Smart-Display zeigt die Helligkeit, verbleibende Laufzeit und
Akku-Stand.
ODie ,Suchmodus" und ,C: sind  fiir e
Beleuchtungsanforderungen geeignet. Der Suchmodus kann fiir die
Suche auf groRe Entfernungen verwendet werden, wahrend der
Campmodus fiir die Ausleuchtung groRer Bereiche geeignet ist.
Betrieben mit einem Akkupack bestehend aus 4 x 4000mAh-Akkus.
ODer abnehmbare Metallgriff, der mitgelieferte Schultergurt und ein
Stativgewinde eréffnen viele Mdglichkeiten fiir die unterschiedlichsten
Beleuchtungsszenarien.

USB-Typ-C-Schnelllade-/Entladeanschluss und USB-A
Entladeanschluss.

OGroRke: 207 x 85 x 90 mm.

©Gewicht: 1500 g (inklusive Akku-Pack).

BEDIENUNGSANLEITUNG

An/aus

Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, den Drehschalter auf einen Modus
oder Helligkeitsstufe drehen, um die Lampe anzuschalten.

Wenn die Lampe eingeschaltet ist, den Drehschalter auf ¢y drehen, um
sie auszuschalten.

schnelle Wahl der Modi und

Modus wechseln

Helli die vorei Helli fe. Die tats&chliche
Helligkeit wird aufgrund des Intelligenter Uberhitzungsschutz.
Hinweis:

auf Eco herunter, wahrend der

SUCHMODUS (SUCHE UBER GRORE ENTFERNUNGEN) CAMPMODUS (GRORFLACHIGE BELEUCHTUNG) B aael S ekurlconn dor unteren fnken Ecke. um
Betréigt der Akku-Stand weniger wie 5%, erscheint das Niedriger-Akku-Symbol und blinkt, um
ANSI/PLATO FL1 TURBO HOCH ‘ MITTEL ‘ NIEDRIG ‘ ECO MITTEL ‘ HOCH ‘ TURBO S0s STROBE anzuzeigen das ds'ﬁmﬂe nur "OChdse"’ wenig Akku-Kapazitét zur Verfligung steht. Die
schaltet ie
SPOT- UND SPOT- UND SOS-Ausgang nur bei diesem Batteriestand mit der Eco-Ausgangshelligkeit blinkt
FLUTLICHT SPOTLICHT FLUTLICHT SPOTLICHT| FLUTLICHT —
e INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ
|AUSGANGSLEISTUNG| 21000 Im 3000 Im 1000 Im 300 Im 50 Im 2000 Im 6000 Im 15000 Im 300 Im 9000 Im .
1std 35t 10 24 5d 55 254 Die Lampe entwickelt in den hohen Leuchtstufen viel Warme, besonders
LAUEZEIT 50 Min.* 45 Min 40 Min, 50 Min. M38td. | 25in 3 Std. 10 Min.* / / bei langerem Gebrauch. Wenn eine Temperatur von 60°C oder hoher
- - - - erreicht wird, schaltet die Lampe automatisch einige Lumen runter, um
REICHWEITE 1185 m 1000 m 607 m 330 m 132m 126 m 218 m 352m 7 / die Temperatur zu reduzieren. Wenn die Temperatur der Lampe wieder
unter 60°C fallt,
i ewechselt werden.
LEUCHTSTARKE 294267 cd 249717 cd | 92184 cd | 27123 cd || 4371cd | 3949cd | 11839 cd | 30896 cd 7 / g
~ ] WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG
FALLHOHE m " .
~ Wird eine voreingestellte Spannung unterschritten, wechselt die Lampe
'WASSERDICHTIGKEIT| 1P68 in den néchste niedrigere Stufe bis ,Eco” erreicht ist. Wenn dies in der

Hinweis: Entsprechend dem ANSI/PLATO FL1 Standard wurden die angegebenen Werte unter Vt
3°C und einer L von 50% - 80% unter L ermittelt. Je nach Umgebi

“Die Leistung in der Stufe ,Turbo* wird als Gesamtlaufzeit angegeben, einschlieRlich der reduzierf

Uhrzeigersinn drehen um zwischen Mittel~Hoch—Turbo—SOS—
Strobe zu wechseln.

INTELLIGENTER ABSTANDS-SENSOR

An/aus

Mit dem Drehschalter 3x innerhalb von 3 Sekunden zwischen Off—Eco
—Off wechseln. Das OLED-Display zeigt "ON", und die Lampe blinkt 2x
auf der Eco-Stufe zur Bestatigung der aktivierten Sensor-Funktion.

Mit dem Drehschalter 3x innerhalb von 3 Sekunden zwischen Off—Eco
—Off wechseln. Das OLED-Display zeigt “OFF” und die Lampe blinkt 8x
auf der Stufe Eco zur Bestatigung der ausgeschalteten Sensor-Funktion.

i der A i
Wenn der Lampenkopf langer wie eine Sekunde zu nah an ein
angestrahlte Objekt (60mm) kommt, reduziert die Lampe die
Ausgangsleistung auf Eco, um die Gefahr von Schaden durch hohe
ren zu iden. Ist sie langer wie 1,2 Sekunden von dem

Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, den Drehschalter im Uhrzei n
drehen, um sie einzuschalten und in den Suchmodus zu gelangen.
Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, den Drehschalter gegen den
Uhrzeigersinn drehen, um sie einzuschalten und in den Camp-Modus zu
gelangen.

Ausgangsleistung wahlen

Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, den Drehschalter im Uhrzeigersinn
drehen um zwischen Eco—Niedrig—Mittel—~Hoch—Turbo zu wahlen.
Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, den Drehschalter gegen den

angestrahlten Objekt entfernt, schaltet die Lampe automatisch auf die
zuvor genutzte Ausgangsleistung.

LADEN

1. Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, die Staubschutz-Kappe 6ffnen,
den USB-C-Stecker des Ladekabels in den USB-C-Anschluss der
Lampe stecken, dann den USB-A-Anschluss des Kabels in das
Ladegerat stecken.

2. Wahrend des Ladevorganges zeigt das OLED-Display den Stand des

prwendung eines Akku-Pack bestehend aus vier 4000mAh-Akkus bei einer Temperatur von 21°C +

ing knnen die tatsachlichen Werte abweichen!

len Leistung, die aufgrund der internen Temperaturiiberwachung ausgelost wird

Akkus und Lade-Status. Die normale Ladezeit betragt ca. 1,5 Stunden
vollstandig entladen bis zur vollstandigen Aufladung mit einem
Ladegerat mit 45 W oder héherer Leistung.

3. Nach Beendigung des Entladevorganges das Ladekabel abziehen
und die Staubschutzkappe schlieten

POWERBANK-FUNKTION

1. Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, die Staubschutzkappe 6ffnen und
den USB-A oder USB-C Anschluss des Ladekabels in die Lampe
stecken, dann das andere Ende des Kabels in das zu ladende Geréat
stecken.

2. Wahrend des Ladevorganges zeigt das OLED-Display Stand des
Akkus und den Entlade-Status.

3. Nach dem Entladevorgang das Kabel abziehen und die Staubschutz-
kappe schlieBen.

Hinweis:

1. Wahrend des Ladevorganges der Lampe kann nur die Stufe Eco genutzt werden.

2. Wahrend der Nutzung als Powerbank stehen alle Modi zur Verfiigung. Die Lampe schaltet
automatisch je nach Ladestand des Akkus in niedrigere Stufen. Ist der Akku-Kapazitit zu
niedrig wird die Powerbank-Funktion gestoppt.

OLED-SMART-DISPLAY

Schalten Sie die Taschenlampe ein, leuchtet das OLED-Display
automatisch auf und zeigt die Helligkeitsstufe, die verbleibende Laufzeit
und den verbleibenden Batteriestand an. Das OLED-Display bleibt
unabhangig von der Li istung konstant eil Die i

kann wieder in die hoheren Helligkeits-Stufen

Stufe ,Eco” passiert, blinkt das Akku-Icon im OLED-Display, um an das
Aufladen oder Austauschen des Akkus zu erinnern. Um eine weitere
Nutzung zu gewabhrleisten schaltet sich die Lampe nicht automatisch
aus, bis der Akku vollstandig entladen ist.

GEBRAUCH UND PFLEGE

©Offnen des versiegelten Lampenkopfes kann zu Schaden an der
Lampe fiihren und die Garantie erlisch.

©Beilangerem Nicht-Gebrauch sollte die Lampe ausgeschaltet werden,
um Schéden durch Lagerung oder Transport zu vermeiden.

OHaufiger Gebrauch kann zum Verschlei der O-Ring-Dichtung fiihren.
Den Dichtring durch einen original-O-Ring ersetzen, um die Dichtigkeit
gewahrleisten.

RegelmaRiges Reinigen der Kontakte des Akkus sichert eine
zuverldssige Leistung der Lampe. Verschmutzte Kontakte kénnen zum
Flackern, Schwankungen der Helligkeit oder Fehlverhalten fiihren —
folgendes ist zu priifen:

A: Entladener Akku-Pack.

Lo6sung: Akku laden oder austauschen.

B: Die Kontaktstellen der Lampe oder des Akkus sind verschmutzt.
Loésung: Die Kontaktstellen mit einem in Reinigungsalkohol getrénkten
Wattestébchen saubern.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, den

autorisierten Fachhandler kontaktieren

VERPACKUNGSINHALT

Taschenlampe Fenix LR60R, Handschlaufe, USB-C-Ladekabel,
Schraub-Ose, Schultergurt, Ersatz-O-Dichtring, Gebrauchsanweisung,
Garantiekarte

AVVERTENZE

Mantenere questa torcia fuori dalla portata dei bambini!

NON puntare la luce della torcia direttamente negli occhi!

ONon illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di
ciare I'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.
©ONON utilizzare la torcia in modi inappropriati per evitare lesioni
personali o minacce alla vita quando la torcia o la batteria interna si
guastano!

O Questa torcia accumulera molto calore se utilizzata per lunghi periodi,
determinando un'elevata temperatura del corpo. Prestare attenzione
all'uso sicuro per evitare scottature.

PARAMETRI TECNICI

visualizzato & quello preimpostato. Il livello di luminosita effettivo si
riduce a causa della protezione intelligente contro il surriscaldamento.

1. Se il livello della batteria & inferiore al 10%, licona della batteria nellangolo in basso a
jera per ricordarti di sostituire o ricaricare la pacco batterie.

2.Se il livello della batteria ¢ inferiore al 5%, apparira e lampeggera un‘immagine di batteria

é scarica di potenza. La torcia &

il livello di luminosita alluscita Eco. L'uscita SOS

OSe la lampada non viene utilizzata per un periodo prolungato,
spegnerla per evitare un‘attivazione accidentale durante lo o
il

asporto.
| LED di questa torcia non & sostituibile; quindi l'intera torcia andrebbe
sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIANO)TORCIA FENIX LR60R

OMassima potenza di uscita di 21.000 lumen e distanza massima del

fascio di 1.085 metri.

Utilizza un LED Luminus SFT70 e dodici LED Lumileds SST40.

Olnterruttore rotativo meccanico per una rapida selezione della

luminosita e della modalita.

ODisplay intelligente OLED che mostra il livello di output, il tempo di

funzionamento rimanente e il livello di carica della batteria rimanente.
OLe modalita Ricerca e Campeggio rispondono a diverse esigenze di

illuminazione. La modalita Ricerca pud essere utilizzata per la ricerca a

lungo raggio, mentre la modalita Campeggio & ideale per lilluminazione

di grandi aree.

©Alimentato da un pacco batterie sostituibile composto da 4 batterie da

4000mAh.

©OLa maniglia metallica staccabile, la tracolla inclusa e il filettato per

treppiede assistono nelle esigenze di illuminazione necessarie in varie
azioni.

Porta di ricarica/scarica USB Type-C e porta di scarica USB-A.

Dimensioni: 207 x 85 x 90 mm.

Peso: 1.500 g (compresa la batteria)

ISTRUZIONI PER L'USO

Acceso/spento

Con la torcia spenta, ruotare linterruttore rotativo meccanico su
qualsiasi livello di luminosita per accendere la torcia.

Con la torcia accesa, ruotare l'interruttore rotativo meccanico su "(h" per
spegnere la torcia

Cambio di modalita

Con la luce spenta, ruotare l'interruttore rotativo meccanico in senso
orario per accendere la luce e entrare in modalita Ricerca.

Con la luce spenta, ruotare l'interruttore rotativo meccanico in senso
antiorario per accendere la luce e entrare in modalitd Campeggio.

Selezione dell'uscita
Con la torcia spenta, ruotare l'interruttore rotativo meccanico in senso
orario per selezionare Eco—Basso—Medio—Alto—Turbo.

MODALITA RICERCA (RICERCA A LUNGO RAGGIO) | MODALITA CAMPEGGIO (ILLUMINAZIONE DI GRANDI AREE)
sinistra el display lampeg
ANSI/PLATO FL1 TURBO ALTO ‘ MEDIO ‘ BASSA ‘ ECO MEDIO ‘ ALTO ‘ TURBO SOs STROBO scarica per indicare che la torcia é estremamente
per ridurre
FARETTO E FARETTO E & programmata per lampeggiare al livello di luminosita Eco.
PROIETTORE RIFLETTORE PROIETTORE RIFLETTORE | oo 0IETTORE
My, 21000 3000 1000 300 50 2000 6000 15000 300 9000
¢ LUCE iumen lumen lumen | lumen lumen lumen lumen | lumen lumen lumen
1ora 3ore 10 ore 24 ore 113 5 ore 2 ore
® DURATA 50 minuti* | 45 minuti | 40 minuti | 20 minuti ore | 25minuti | 3° | 10'minut* / /
1085 1000 607 330 132 126 218 352
| DISTANZA metri metri metri metri metri metri metri metri / /
A 294267 249717 92184 27123 371 3949 11839 30896
<o~ INTENSITA candele candele | candele | candele|| candele | candele | candele | candele / /
RESISTENZA
s/ ALVIMPATTO 1 metro
~¥" SOMMERGIBILE P68

Nota: In base allo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche sopra riportate sono risultati ottenuti
a una temperatura di 213°C e con un'umidita compresa tra il 50% e '80%. Le reali prestazioni di
*L'output Turbo & misurato considerando lintera durata, compresi i livelli di output ridotti a causa

Con la torcia spenta, ruotare l'interruttore rotativo meccanico in senso
antiorario per selezionare Medio—Alto—Turbo—SOS—Strobo.

SENSORE INTELLIGENTE DI RIDUZIONE DELL.
LUMINOSIT.

On/off

Con la torcia spenta, ruotare l'interruttore rotativo meccanico da Off—
Eco—Off 3 volte entro 3 secondi. Il display OLED mostrera "ON", e la
luce lampeggera due volte in modalitd Eco, indicando che la funzione
del sensore ¢ abilitata.

Con la torcia spenta, ruotare l'interruttore rotativo meccanico da Off—
Eco—Off 3 volte entro 3 secondi. Il display OLED mostrera "OFF" e la
luce lampeggera otto volte in modalitd Eco, indicando che la funzione
del sensore ¢ disabilitata

Riduzione intelligente dell’output

Quando la testa della luce & vicina a un oggetto illuminato (circa 60 mm)
per pit di 1 secondo, la torcia ridurra automaticamente il livello di
luminosita all'uscita Eco per evitare il pericolo causato dalle alte
temperature. Quando la testa della luce si allontana dall'oggetto
illuminato per pit di 1,2 secondi, la torcia richiama automaticamente il
livello di uscita precedentemente utilizzato.

RICARICA

1. Con la luce spenta, aprire il coperchio anti-polvere e inserire la spina
USB Type-C del cavo di ricarica nella torcia, quindi collegare I'estremita
USB-A del cavo di ricarica a un adattatore di ricarica e inserirlo in una

ja Fenix tramite test di laboratorio utilizzando un pacco batterie composto da 4 celle da 4000mAh,
questo prodotto possono variare in base allambiente di lavoro.
el meccanismo di protezione integrato per la temperatura.

presa elettrica.

2. Durante la ricarica, il display OLED si accendera automaticamente
per mostrare il livello della batteria e lo stato della ricarica. Il tempo di
ricarica normale ¢ di circa 1,5 ore dall'esaurimento alla ricarica completa
con un adattatore di ricarica da 45 W o superiore.

3. Assicurarsi di staccare il cavo di ricarica e chiudere il coperchio
anti-polvere una volta completata la ricarica.

FUNZIONE POWER BANK

1. Con la luce spenta, aprire il coperchio anti-polvere e inserire la spina
USB-A o USB-C del cavo di ricarica nella torcia, quindi collegare I'altra
spina del cavo di ricarica al dispositivo digitale.

2. Durante la scarica, il display OLED si accendera automaticamente
per mostrare il livello della batteria e lo stato della scarica.

3. Assicurarsi di staccare il cavo e chiudere il coperchio anti-polvere una
volta completata la scarica.

Nota:
1. Solo la modalita Eco puo essere utilizzata durante la ricarica.

2. Tutte le modalita possono essere utiizzate durante la scarica e la torcia ridurra

batteria & troppo basso, la luce si fermera automaticamente dalla scarica.

DISPLAY INTELLIGENTE OLED

Accendendo la torcia, il display OLED si illuminera automaticamente e
mostrera il livello di inosita, il tempo di funzi 1to rimanente e il
livello di carica della batteria. Il display OLED rimarra costantemente
acceso indipendentemente dall'uscita della luce per assicurare che
I'utente sia informato di tutte le funzioni della luce. Il livello di luminosita

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO IL
SURRISCALDAMENTO

La torcia accumulera molta calore quando utilizzata a livelli di uscita
elevati per periodi prolungati. Quando la temperatura della torcia
raggiunge i 60°C o piu, la luce automaticamente ridurra di alcuni lumen
per abbassare la temperatura. Quando la temperatura scende al di sotto
dei 60°C, la luce gradualmente richiamera il livello di uscita preimpostato.

AVVISO DI TENSIONE BASSA

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la
torcia & programmata per ridurre il livello di luminosita fino a raggiungere
l'uscita Eco. Quando cio accade, in modalitad Eco, I'icona della batteria
sullo schermo OLED lampeggia per ricordarti di sostituire o ricaricare la
pacco batterie. Per garantire un uso normale, la torcia non si spegnera
automaticamente e continuera a funzionare fino a quando il livello della
batteria sara esaurito.

USO E MANUTENZIONE

OLo smontaggio della testa della torcia puod causare danni alla luce e
nvalidare la garanzia.

Se la torcia non viene utilizzata per un periodo prolungato, spegnere
la torcia per evitare I'attivazione accidentale durante la conservazione o
il trasporto.

OL'uso a lungo termine pud causare l'usura dell'O-ring. Per mantenere
una corretta tenuta stagna, sostituire I'O-ring con un ricambio approvato.
La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni
della lampada poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio
della luce, I'accensione in modo intermittente. La luce potrebbe anche
non accendersi per i seguenti motivi:

A: Batteria scarica.

Soluzione: Sostituire o ricaricare la pacco batterie.

B: [ filetti, i contatti sulla scheda PCB o altri contatti sono sporchi.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto
di alcol denaturato.

Se i metodi sopra descritti non funzionano, contattare il distributore
autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix LRB0R, Laccio da polso, cavo di ricarica USB Type-C, Vite
ad anello, Tracolla, O-ring di ricambio, Manuale dell'utente, Carta di
garanzia




PARAMETRES TECHNIQUES

lacez cette lampe hors de portée des enfants!

e dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de
quiconque!
OUN'éclairez pas les objets inflammables a courte distance, pour éviter
de les briler ou de provoquer un danger di a une température élevée!
ON'utilisez pas la lampe de maniére inappropriée afin d'éviter toute
blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la lampe ou de la
batterie interne!
OCette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps.
Veillez a une utilisation stre pour éviter les brilures.
teignez la lampe pour éviter toute activation accidentelle lorsque la
lampe est placée dans un environnement fermé et inflammable tel que
des poches et les sacs a dos!
OLa LED de cette lampe n'est pas remplacable, donc toute la lampe doit
étre changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

(FRANGAIS)LAMPE TORCHE FENIX LR60R

)Puissance maximale de 21000 lumens et portée maximale de 1085
metres.

)Utilise une LED Luminus SFT70 et douze LED Lumileds SST40.

ommutateur rotatif mécanique pour une sélection rapide de la
inosité et du mode.
)L'écran intelligent OLED affiche la luminosité, I'autonomie restante et
niveau de batterie restant.

)Le mode Search et le mode Camp répondent a différentes exigences
en matiére d'éclairage. Le mode Search peut étre utilisé pour les
recherches a longue distance, tandis que le mode Camp est idéal pour
I'éclairage de vastes zones.

)Alimentation par un pack-batterie remplagable composé de 4 batteries

e 4000mAh.

a Poignée métallique amovible, la sangle de portage incluse et la

rise filetée pour trépied permettent de placer la lampe selon les besoins
de différents scénarios.

USBOTA de charge/décharge rapide USB Type-C et port de décharge

imensions : 207 x 85 x 90 mm.

)Poids : 1500 g (pack-batterie inclus).

MODE D'EMPLOI

Marche/arrét

La lampe étant éteinte, tourner le commutateur rotatif mécanique vers
n'importe quelle sortie pour allumer la lampe.

Lorsque la lampe est allumée, tourner le commutateur rotatif mécanique
sur "(h" pour éteindre la lampe.

Commutation de mode
Lorsque la lampe est éteinte, tourner le r rotatif

luminosité prédéfini. Le niveau de luminosité réel diminuera en raison de

la protection intelligente contre la surchauffe.

Remarque :

1.Si le niveau du pack-batterie est inférieur 10 %, licone e Ia batterie dans le coin inférieur

gauche de Iécran clignote pour vous rappeler de remplacer ou de recharger e pack-batterie.
Si le niveau du pack-batterie est inférieur a 5 %, Iimage de batterie faible apparait et

clignote pour indiquer que la lampe est extrémement faible en énergie. La lampe est

programmeée pour réduire automatiquement le niveau de luminosité jusqu'a la sortie Eco. La

sortie SOS est programmée pour clignoter au niveau de luminosité de la sortie Eco

uniquement & ce niveau du pack-batterie.

OTECTION INTELLIGENTE CONTRE
SURCHAUFFE

La lampe accumule énormément de chaleur lorsqu'elle est utilisée a des
niveaux de puissance élevés durant desg}ériodes prolongées. Lorsque
la lampe atteint une température de 60 °C ou i
au puissance de quelques lumens pour réduire la

MODE SEARCH (RECHERCHE A LONGUE DISTANCE) MODE CAMP (ECLAIRAGE DE GRANDES SURFACES)
ANSI/PLATO FL1 TURBO FORT ‘ MOYEN ‘ FAIBLE ‘ ECO MOYEN ‘ FORT ‘ TURBO S0s STROBE
SPOT-AND SPOT-AND
FLOODLIGHT SPOTLIGHT FLOODLIGHT SPOTLIGHT| FLOODLIGHT
e, 21000 3000 1000 300 50 2000 6000 15000 300 9000
<% PUISSANCE lumens lumens lumens | lumens || lumens | lumens lumens | lumens | lumens lumens
1 heure 3heures | 10 heures | 24 heures 113 5 heures 2 heures
© AUTONOMIE | 5g'minties* | 45 minuies | 40 mindios| 20 mimiios | heues |25 miutes | 3Neures | & mnties / /
- 1085 1000 607 330 132 126 218 352
= PORTEE metres métres metres metres metres metres metres metres / /
INTENSITE 294267 249717 92184 27123 4371 3949 11839 30896 / /
candela candela candela candela candela candela candela candela
RESISTANCE
8/ RUX CHUTES 1 metre
~¥" SUBMERSIBLE P68

Remarque : ala NSIPLATO FL1, les ci-dessus sont issues d
de 4 batteries de 4000mAh, a une température de 21£3°C et une humidité de 50% - 80%. La perfg
*L'autonomie en sortie Turbo incorpore les durées & puissance réduite dues & la température et

sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner un mode dans I'ordre
Eco—Faible—Moyen—Fort—Turbo.

La lampe étant éteinte, tourner le commutateur rotatif mécanique dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre pour sélectionner un mode dans
I'ordre Moyen—Fort—Turbo—SOS—Strobe.

CAPTEUR INTELLIGENT DE RETROGRADATION
DE LA LUMINOSITE

Marche/arrét

Lorsque la lampe est éteinte, tournez le commutateur rotatif mécanique
de Off»Eco—Off 3 fois en I'espace de 3 secondes. L'écran OLED
affiche "ON" et le voyant clignote deux fois en mode Eco, indiquant que
la fonction du capteur est activée.

Lorsque la lampe est éteinte, tournez le commutateur rotatif mécanique
de Off>Eco—Off 3 fois en I'espace de 3 secondes. L'écran OLED
affiche "OFF" et le voyant clignote huit fois en mode Eco, ce qui indique
que la fonction capteur est désactivée.

Baisse de luminosité Intelligente

Lorsque la téte de la lampe est proche d'un objet éclairé (environ 60 mm)
Fendam plus d'une seconde, la lampe de poche réduit automatiquement
le niveau de luminosité a la puissance Eco afin d'éviter un danger

dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer la lampe et passer
en mode Search.

Lorsque la lampe est éteinte, tourner le commutateur rotatif mécanique
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour allumer la lampe et
passer en mode Camp.

Sélection du niveau de sortie
La lampe étant éteinte, tourner le commutateur rotatif mécanique dans le

‘des brdlures causées par une température élevée. Lorsque la

poter
téte de la lampe est éloignée de l'objet éclairé pendant plus de 1,2
seconde, la lampe de poche rappelle automatiquement le niveau de
puissance précédemment utilisé.

RECHARGEMENT

1. La lumiére étant éteinte, ouvrez le capuchon anti-poussiére et

fes résultats obtenus par Fenix lors de ses tests en laboratire, en utiisant le pack-batterie composé
ormance réelle de ce produit peut varier en fonction des différents environnements de travail,
systéme de protection incorporé  la lampe.

branchez la prise USB Type-C du cable de charge dans la lampe, puis
connectez I'extrémité USB-A du cable de charge a un adaptateur de
charge et branchez ce dernier dans une prise électrique.

2. Lors du chargement, I'écran OLED s'allume automatiquement pour
indiquer le niveau de la batterie et I'état du chargement. Le temps de
charge normal est d'environ 1,5 heure pour une batterie complétement
déchargée jusqu'a la charge compléte, avec un adaptateur de charge de
45 W ou plus.

3. Veillez a débrancher le cable de chargement et a fermer le cache
anti i

e rechargement ter

FONCTION POWER BANK

1. La lampe étant éteinte, ouvrez le cache anti-poussiére et branchez la

prise USB-A ou USB-C du cable de chargement dans la lampe, puis
connectez l'autre prise du cable de chargement a I'appareil numérique.
2. Lors de la décharge, I'écran OLED s'allume automatiquement pour
indiquer le niveau de la batterie et I'état de la décharge.

3. Veillez a débrancher le cable et a fermer le cache anti-poussiére une
fois la décharge terminée.

Remarque :
1. Seul le mode Eco peut étre ufilisé pendant Ia charge.

2. Tous les modes peuvent étre utilisés pendant la décharge et la lampe passera & un niveau
de luminosité inférieur en fonction du niveau actuel de la batterie. Si le niveau de la batterie
est trop fa lampe s'arréte automatiquement de se décharger.

ECRAN INTELLIGENT OLED

Allumez la lampe, I'écran OLED s'allume automatiquement et affiche le
niveau de luminosité, l'autonomie restante et le niveau de batterie
restant. L'écran OLED reste allumé en permanence, quelle que soit la
puissance lumineuse. Le niveau de luminosité affiché est le niveau de

température. Lorsque la température descend en dessous de 60 °C, la
lampe revient progressivement au niveau de puissance standard.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension du pack-batterie tombe en dessous du
niveau prédéfini, la lampe est programmée pour rétrograder a un niveau
de luminosité inférieur]us(g’é ce que la sortie Eco soit atteinte. Lorsque
cela se produit en mode Eco, l'icéne de la batterie sur I'écran OLED
clignote pour vous rappeler de remplacer ou de recharger le
pack-batterie. Pour garantir une utilisation normale, la lampe ne s'éteint
pas automatiquement et fonctionne jusqu'a ce que le niveau du
pack-batterie soit complétement épuisé.

UTILISATION ET ENTRETIEN

©OLe démontage de la téte scellée peut endommager la lampe et

annulera la garantie.

OSi la lampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée,

éteignez-la pour éviter qu'elle ne s'allume accidentellement pendant le

stockage ou le transport.

©OUne utilisation prolongée peut entrainer I'usure du joint torique. Pour

maintenir une bonne étanchéité, remplacez le joint torique par un

modéle de rechange approuvé.

OLe nettoyage périodique des contacts de la batterie améliore les

performances de la lampe, car des contacts sales peuvent entrainer un

vacillement de la lampe, une brillance intermittente ou méme une

absence d'éclairage pour les raisons suivantes :

A': faible niveau de la pack-batterie.

Solution : remplacez ou rechargez la pack-batterie.

B : les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé ou d'autres contacts

sont sales.

Solut\ol‘w : nettoyer les contacts avec un coton-tige légérement imbibé
‘alcool.

Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter votre
distributeur agré

Lampe torche Fenix LR60R, dragonne, cable de charge USB de type C,
prise filetée pour trépied, sangle de portage, joint torique de rechange,
manuel de I'utilisateur, carte de garantie

/\ ADVERTENCIA

oloque esta linterna fuera del alcance de los nifios!
O apunte la linterna directamente a los ojos de nadie!

)NO coloque el cabezal de la linterna cerca de objetos inflamables, jlas
altas temperaturas pueden causar que los objetos se sobrecalienten y se
vuelvan inflamables o se enciendan!

O use la linterna de manera inapropiada, hacerlo podria causar lesiones
rsonales graves o la muerte si la linterna o la bateria interna fallan.

sta linterna acumulara una cantidad significativa de calor mientras esta
en funcionamiento, lo que provocara una alta temperatura en la carcasa de
la linterna. Preste mucha atencion para evitar quemaduras.
OSi la linterna no se utilizara durante un periodo prolongado, apaguela
para evitar que se active accidentalmente durante el almacenamiento o el

ansporte.

| LED de esta linterna no es reemplazable; por lo que sera necesario

reemplazar toda la linterna cuando el LED llegue al final de su vida dtil.

(ESPANOL)LINTERNA FENIX LR60R

)Potencia maxima de 21000 limenes y distancia maxima de 1085 metros.
)Utiliza un LED Luminus SFT70 LED y doce LED Lumileds SST40.
terruptor giratorio mecénico para una répida seleccion de brillo y modo.
a pantalla inteligente OLED muestra el brillo, el tiempo de ejecucion
restante y el nivel de bateria restante.
OEIl modo de Busqueda y el modo de Campamento satisfacen distintas
de i 6n. EI modo BU puede utilizarse para

busquedas de largo alcance, mientras que el modo Campamento es ideal
ara iluminar grandes areas.
Alimentado por una bateria reemplazable que consta de 4 baterias de
4000 mAh.
| mango de metal desmontable, la correa para el hombro incluida y el
casquillo roscado para tripode ayudan con las necesidades de iluminacion
requeridas en diversos escenarios.

'Puerto de carga/descarga rapida USB tipo C y puerto de descarga
USB-A.

) Tamatio: 207 x 85 x 90 mm.
)Peso: 1500 g (incluida la bateria).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Encendido/Apagado

Con la linterna apagada, gire el interruptor giratorio mecanico a cualquier
potencia para encender la linterna. 0
Con la linterna encendida, gire el interruptor giratorio mecanico a *
apagar la linterna.

" para

Cambio de Modos
Con la luz apagada, gire el interruptor giratorio mecénico en el sentido de
Ias agujas del reloj para encender la luz e ingresar al modo de busqueda.
Con la luz apagada, gire el interruptor giratorio mecénico en sentido
antihorario para encender la luz y entrar en el modo Campamento.

Seleccion de Potencia
Con la luz apagada, gire el interruptor giratorio mecanico en el sentido de

PARAMETROS TECNICOS

MODO BUSQUEDA (BUSQUEDA A LARGA DISTANCIA) | MODO CAMPAMENTO (ILUMINACION DE GRANDES SUPERFICIES)
ANSI/PLATO FL1 TURBO ALTO ‘ MEDIO ‘ BAJO ‘ ECO MEDIO ‘ ALTO ‘ TURBO SOs ESTROBO
AMBAS Luz AMBAS
LUCES LUZ CONCENTRADA LUZ DIFUMINADA CONCENTRADA| LUCES
e, 21000 3000 1000 300 50 2000 6000 15000 300 9000
S ¢ POTENCIA ldmenes limenes | ldmenes ldmenes | | limenes | Iumenes limenes | ldmenes lumenes ldmenes
0 1 hora 3 horas 10 horas 24 horas 113 5 horas 2 horas
AUTONOMIA | 50 minutos* | 45 minutos | 40 minutos | 20 minutos| | horas |25 minutos| 3" |10 minutos* / /
1085 1000 607 330 132 126 218 352
DISTANCIA metros metros | metros metros | | metros | metros | metros | metros / /
294267 249717 92184 27123 4371 3949 11839 30896 ’ 7
INTENSIDAD candelas | candelas | candelas | candelas | |candelas | candelas | candelas | candelas
RESISTENCIA|
=/ AIMPACTOS 1 metro
~¥" SUMERGIBLE P68

Nota: De acuerdo con el estandar ANSPLATO FL1, las especificaciones anteriores provienen de los resultado}
baterias de 4000 mAN, bajo una temperatura de 21 & 3 °C y una humedad de 50 % - 80%. El rendimiento real de|
“La potencia Turbo se mide en total durante el tiempo de ejecucin, incluida la baja de potenciaa niveles reducid

las agujas del reloj para Eco—Bajo—Med lto—Turbo.
Con la luz apagada, gire el interruptor giratorio mecénico en sentido
para seleccionar Medi Turbo—SOS—Estrobo.

SENSOR INTELIGENTE DE BAJA DE POTENCIA

Encendido/Apagado

Con la luz apagada, cambie el interruptor giratorio mecénico de Off»Eco—
Off 3 veces en 3 segundos. La pantalla OLED mostrara "ON" y la luz
parpadeara dos veces en el modo Eco, lo que indica que la funcién del
sensor esta habilitada.

Con la luz apagada, cambie el interruptor giratorio mecanico de Off~Eco—
Off 3 veces en 3 segundos. La pantalla OLED mostrara "OFF" y la luz
parpadeara ocho veces en el modo Eco, lo que indica que la funcion del
sensor esta desactivada.

Baja de Potencia Inteligente

Cuando el cabezal de la luz esté cerca de un objeto iluminado (aproximada-
mente 60 mm) durante mas de 1 segundo, la linterna reducird
automaticamente el nivel de brillo a potencia Eco para evitar el peligro
causado por las altas temperaturas. Cuando el cabezal de la luz esta
alejado del objeto iluminado durante mas de 1,2 segundos, la linterna
recupera automaticamente el nivel de potencia utilizado anteriormente.

CARGA

1. Con la luz apagada, abre la tapa antipolvo y conecta la toma USB Tipo-C
del cable de carga a la luz, después conecta el extremo USB-A del cable de
carga a un adaptador de carga y enchufalo a una toma eléctrica.

producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utiizando el paquete de baterias que consta de 4
feste producto puede variar segn los diferentes entornos de trabao.
debido al mecanismo de proteccion de temperatura incorporado.

2. Durante la carga, la pantalla OLED se iluminara autométicamente para
mostrar el nivel de la bateria y el estado de carga. El tiempo de carga
normal es de aproximadamente 1,5 horas desde el agotamiento hasta la
carga completa con un adaptador de carga rapida de 45 W o superior.

3. Aseglrese de desconectar el cable de carga y cerrar la cubierta antipolvo
una vez que se complete la carga.

FUNCION DE POWER BANK

1. Con la luz apagada, abra la cubierta antipolvo y conecte la toma USB-A
0 USB-C del cable de carga a la linterna, luego conecte la otra toma del
cable de carga al dispositivo digital.

2. Al descargarse, la pantalla OLED se iluminara automaticamente para
mostrar el nivel de la bateria y el estado de descarga.

3. Asegurese de desconectar el cable y cerrar la cubierta antipolvo una vez
que se complete la descarga.

Nota:
S6lo se puede utiizar el modo Eco durante la carga

2. Todos los modos se o se descarga y la linterna disminuiré a un nivel
de brillo més bajo segin el nivel real de a baterfa. i el nivel de la bateria es demasiado bajo,
laluz dejara de descargarse automaticamente.

PANTALLA INTELIGENTE OLED

Al encender la linterna, la pantalla OLED se iluminara automaticamente y
mostrara el nivel de brillo, la autonomia restante y el nivel de bateria
restante. La pantalla OLED encendida

independientemente de la potencia luminosa. El nivel de brillo mostrado es
el nivel de brillo preestablecido. El nivel de brillo real se reducira debido a la

proteccién inteligente de sobre calentamiento.
Nota:

1. Si el nivel de la bateria es inferior al 10%, el icono de la bateria en la esquina inferior
izquierda parpadea para recordarle que reemplace o recargue la paquete de baterias.

2.'Si el nivel de la baterfa es inferior al 5%, aparece la imagen de bateria baja y parpadea
para indicar que la energia de la linterna es extremadamente baja. La linterna esta
programada para reducir el nivel de brillo de cada potencia a potencia Eco. La salida SOS
esta programada para parpadear en el nivel de brillo de salida Eco s6lo en este nivel de
bateria

PROTECCION INTELIGENTE DE SOBRE
CALENTAMIENT!

La linterna acumulard mucho calor cuando se utilice a niveles altos de
potencia durante periodos prolongados. Cuando la linterna alcanza una
temperatura de 60°C o mas, la luz bajard automaticamente unos pocos
lumenes para reducir la temperatura. Cuando la temperatura cae por
debajo de 60°C, la luz recuperara gradualmente el nivel de potencia
preestablecido.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la
linterna esta programada para reducir el brillo a una potencia mas baja
hasta alcanzar la potencia Eco. Cuando esto sucede en la potencia Eco, el
icono de la bateria en la pantalla OLED parpadea para recordarle que
reemplace o recargue la paquete de baterias. Para garantizar un uso
normal, la linterna no se apagara automaticamente y funcionara hasta que
se agote el nivel de la bateria.

USO Y MANTENIMIENTO

©ODesmontar el cabezal sellado puede causar dafios a la linterna y anulara
la garantia.

OSi Ia linterna no se utilizara durante un periodo prolongado, apaguela
para evitar que se active jiento o el
transporte

OEI uso prolongado puede provocar el desgaste de la junta térica. Para
mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto
robado.

La limpieza periédica de los contactos de la bateria mejora el rendimiento
de la linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer que la luz
parpadee, brille de forma intermitente o incluso que no se ilumine por los
siguientes motivos:

A: Nivel de bateria deficiente.

Solucion: Reemplace o recargue la bateria.

B: Las roscas, el contacto de la placa PCB u otros contactos estan sucios.
Solucién: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodén
empapado en alcohol isopropilico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con su distribuidor
autorizado.

INCLUYE

Linterna Fenix LR60R, cordén, cable de carga USB tipo C, tornillo de anillo
para colgar, correa para el hombro, junta térica de repuesto, manual de

/\ BHUMAHME

©[lepxuTe STOT hOHAPMK B HEAOCTYNHOM ANS A€Teii MecTe!
He caeTuTe hoHapMKOM NpsIMO B Ma3a HikoMy!

OHe cBeTUTE Ha OBBEKTbI M3 BN3KOTO PACCTOSHUA YTOBbI He OBxedb Ui
nomkeub ux!

WTe oHapuk oBpa3som, 4ToGbl u3GEKaTh

pasm!
O®OHapuK BbIAENSET MHOTO Tenna MpU WMCMOMb3OBaHWM B TeueHue
ANUTENBbHOTO BPEMEHW, YTO NPUBOAUT K BbICOKOW TemnepaType kopnyca.
Vicnonbayiite doHapuK G AOMKHOM OCMOTPUTENBHOCTbIO, UTOBbI U3bEXaTE
OXOrOB.

OBbIKTIOUMTE hOHAPHK UTOBbI UIBEXET CRIYHAMHOTO BKIIEHNS Tam, e
OHO MOXET UTO-TO NO[PKENb, HANPUMEP KapMaH UM PIOK3aK.

CBeToaMon 3700 DOHaPHK HE NOANEXMT 3aMEHe; NO3TOMY MO OKOHYAHMN
Ccpoka cnyx6bi CBETOMOAA HEOBXOAVMO 3aMEHUTb BECh (hoHApHK.

(PYCCKMUN)®OHAPUK FENIX LR60R

21000 oM  MaKcumanbHas  SpKocTb
[AanbHOBOMHOCTb.

OMWenonbayetcs 1*Luminus SFT70 ceetoavon v 12* Lumileds SST40
€TOANOA0B.

OM ] Pt Ans GeicTporo BbiGopa
APKOCTY 1 TMINa OCBELLEHNS.

OOLED akpaH nokasblBaeT SipkoCTb, ypOBEHb 3apsiia U OCTaBLUEeCs Bpems
paboTbl.

OPexum noucka u pexum nareps p: K
ocseleHmnio. Pexum Search MoxeT uMcnonb3osaTbCsl ANA noucka Ha
BONbLIOM PACCTORHAM, @ pexiM Camp - ANS OCBELLIEHIS BONbLIOM NHOLAAN.
BaTapeiHblit 610K 13 4*4000mAh aKKyMynsiTopoB.

Pa3gbéM AN KPENMEHus: UTaTiBa, KOMMNEKTHbIA HanneuHbli peMekb 1
METAnnUUecKas CbEMHas pyKoSTKa ANs  OBNEryeHusi Monb3oBaHus
(hOHapVKOM B PagHbIX CATYALIMSIX.

OrMopr 6eicTpoiA 3apsikupaapaaki USB Type-C 1 nopr paspsaki USB-A.
Paamep: 207 x 85 x 90 MM.

Bec: 1500 r (c akkymynsTopom).

YNPABNEHUE

BKMBbIKN . B

1085 M MakcumanbHas

TEXHUYECKME XAPAKTEPUCTUKKN

Ecnn choHapuk BkniodeH, To OLED: i Bynet n
NoKa3bIBaThb BCE HYKHbIE XapaKTepUCTUKM (SPKOCTb, OCTaBLIEECS BpEMs)

M o ANSIIPLATO FL1 npuaenenrcie Beilie xapd
WCNbiTaHWiA ¢ ncnonb3osauuem GatapeiHoro Gnoka w3 4 x 4000mAh 2
MIDOAYKTa MOTYT MEHATCA B GABUCHMOCTH OT PASIMHHbIX YCTIOBUI.

[KTepUCTMKM OCHOBAHbI Ha pesyiTatax, NMONYyHeHHbIX KOMMaHei Fenix B XOAe NaGopaTopHBIX
npn patype 21:3°C u BnaxHoCTM 50% - B0%. PAKTUIECKUE XapaKTepPUCTHKW 3TOrO

* pKocTs B pexvme TYpGO MIMEPAETCA B LeNoM 3a 0BLIIee BPem PaGoTsi, BKMIouan PABOTY Ha [IOHWKEHHSIX YOBHSIX, HA KOTOPbIE (HOHAPS NEPEXORHT U3-38 CPAGATLIBAHIR MEXaHN3MA JaLTH

or neperpesa.

Vs BbIKI i i nep npotve acosoi
CTpenku, TOBbI BbIGpaTL Mexay CpeaHui—Bbicokui—Typ6o—COC—
Crpob.

WHTENNEKTYANbHbIVN OATYUK CHUXKEHUA
SPKOCTU

BbIKMBbIKI

Wa BBIKI MepekmiounTe MeXaHuueckuii MosopoTHbIii Nepekmiovarens ua
nonoxenns «Bbikn—~Oko—Bbikn» 3 pasa B Teuewme 3 cekyHn. Ha
OLED-avcnnee oto6paanTcs «ON», a (hOHApHIK MUTHET ABaXAbI Ha YPOBHE
«3KO», YKA3LIBAA Ha TO, UTO AATUMK BKITIOHEH.

V3 BbIKIT MepesiouuTe MeXaHuueckin MoBOPOTHBIA NepeKmiovaress u3

W3 BbIKN nosepHute e B
MONOXeHME NMI0GOrO THNa CBETa, YTOBbI BKITIOHMTH (OHAPMK.

W3 BKIT noBepHWTE MexaHW4EeCKWil MOBOPOTHLIA nepeknioyatens B
nonoxerke « (1) », 4TOBbI BIKIIOUUTE OHAPUK.

MepeknioueHve Tvna ceeta
Vs BbIKI p i 7 nep

4aCcoBOI CTPeNKe, 4TOBbI BKMIOYUTE (POHAPUK 1 BOWTH B PEXUM NOUCKOBOTO
caera.

Va BbIKN i " nep b NpoTVE
4acoBoit CTPenkM, MTOGbI BKMOUMTL (OHAPUK W BOATM B TYpUCTUMECKMiA
pexum.

BeI60p ypoBHA APKOCTH
s BbIKIT ; i nep 10 4acoBoiA CTperke,
4T0Bbi B6IGPaTH MeXAy OK0— HiaKwii—CpeaHUi—BbIcoKi—Typ6o.

«Boikn—Ko—BbiT» 3 pasa B Teuewme 3 cexyws. Ha
OLED-avcnnee oto6pasutcs Hapmce «OFF», a hOHapuK MUTHET BoceMb
pas Ha ypoBHE APKOCTH «JKO», yKa3biBas Ha To, MTO (yHKUMA AaTvMKa
OTKNYeHa.

WHTennekTyansHoe CHKEHNE APKOCTH

Koraa ronosa ¢hoHaps HaxoanTcs 6M3Ko k ocBeLleHHOMY 06bekTy (okono 60
mm) Gonee Yem Ha 1 cekyHAy, hOHapUK aBTOMATUYECKU NOHWKAET yPOBEHb
SIPKOCTW 710 pexnma ko, YToBbl U3bexars ONacHOCTY, BbI3BaHHON BbICOKON
Temneparypoit

Korna roriosa hoHapsi HAXOMUTCS BAAMN OT 0CBElWaeMoro obbekTa Bonee
1,2 cekyHmbl, (POHApUK aBTOMATMYECKM BOCCTAHABAMBAET —paHee
MCNIONL30BaHHbI YPOBEHb SIPKOCTU.

3APAOKA

1. BblkiounTe (POHAPUK M OTKPOViTE MbINE3ALMTHBI KPBILIKY pagbéma

3apsiaky, noakniounTe passem USB Type-C sapsaHoro kabens k doHapio,
3aTem noaKnoumTe koHel, USB-A 3apsiHOro kabensi k ananTepy 3apski.
Bo Bpems 3apsaku OLED-avchneii aBTomaTMdecku  3aropaetcs,
noKkasbiBasi ypoBeHb 3apsiia 6atapem U CocTosHme 3apsiakn. HopmanbHoe
BpEMsi 3apsAKM COCTaBnseT npumepHo 1,5 4 OT MOMeHTa paspsiakn A0
NONHO 3apsaKu Npu ps apantepa 45W
WM BbiWe.

3. Obs3aTensHO 0TCOeANHUTE 3apsaHbINA kabenb 1 3aKpoiiTe NbiNesalnuTHyo
KPbILLIKY NOCIIE 3aBEPLUEHNS 3aPA/KN

PEXXUM NOBEPBAHKA

1. Korja (hoHapuiK BLIKIIONEH, OTKDOWTE MLINE3ALMTHYIO KpbILIKY pasbéma
3apsakM W noakniounte pasbem USB-A unu USB-C 3apssHoro Kabens k
hoHapuKy, 3aTem noAKMiouMTe Apyroil pasbem 3apsaHoro kabens Kk
L i KOTOpOE BbI

2. Bo Bpems paspagki OLED-Avicnineii aBToMaTWdeckv 3aropaetcs,
foKasbiBasi ypoBEHb 3apsiaa bGataped W COCTOsHUE pa3psaki. OBbIuHOE
BpeMsi 3apsaKkn cocTaBnseT npumepHo 1,5 yaca OT paspsaku A0 NOMHOM
3apsiAaKM C MOMOLLBIO afanTepa 3apsakv MOWHOCTbIO 40 BT unu Bbiwe.

3. O6sisaTensbHO 0TcoeanHUTE Kabenb 1 3aKponTe NbiNesalmTHYIO KpbILUKY
110Cre 3aBEPWEHNS PA3PAAKH.
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Npumeanme:

1. B0 Bpems) 3apsKi MOKHO UCTIONL30BATH TOMLKO YPOBEHS SPKOCTH «IKOD.

2. Bo Bpemst PaGoTLl B pEXNMe NOBEPGAHKA Bbi MOKETE NOMbIOBATECA BCEMM YPOBHAMI
APKOCT, HO NEPEKNIOUMICH Ha GOriee_HUSKAA YPOBEHb ADKOCTA B 3IABUGMMOCTA OT
aKTIIECKOTO YPOBHS! 3apAa GaTapeu. ECAIM YPOBeHs 3apsda baTapew CIIMILKOM HU3KIR,
hOHapL ABTOMATUYECKN NEPECTAHET paGoTaTh B pexiMe NoBepGaHKa

OLED AUCIMNEN

pabotel, ypoBeHb 3apsaa 6Garapew). OLED-gucnneit 6yner ropete
= = = MOCTORHHO, HE3ABUCUMO OT YPOBHS OCBEUWEHHOCTH. OTOBpaXaeMblit
PEXWM MOUCKOBOIO CBETA (QANTbHUM MOUCK) | TYPUCTUHECKA PEXXMM(OCBELLIEHVE BOMBLLIOV MTOLIALK) YPOBEHb  APKOCTH  siBMSIETCH snpegycranoagﬁnumm YPOBHEM  SIPKOCTM.
YPOBEHb SPKOCTY By/IET CHIbKeH Bnaronapst MHTenneKTyansHas
(RO G TYPBO | BbICOKAV | CPEAHUV | HU3KUI ‘ 3KO | CPEAHUA ‘ BICOKU ‘ TYPEO | coc | cTPOB sauuTa ot neperpesa.
7 = - = 7 n :
DANbHWR BANbHMI BIVKHUIA Ranbmn | SV I E et ypoBeHs aapaza Satapeu Hibke 10%, aHavoK Garapen 8 nesou oo oy e,
——— 21000 3000 1000 300 50 2000 6000 15000 300 9000 2 EGhA ypoRents SaRRAA CaTapeN AKE 5%, RORARETcR W wwraer 0BPENEHE HiSkOrD
T TIoM Tiom oM niom niom Tiom Tiom nioM Tiom oM 3apAna GaTapem, yKasblBas Ha T0, 4TO y DOHAPYIKA O4eH HIIKUI YDOBEHS 3apAda. GOHADUK
3 o i HIKGHUE YPOBHA FPKOCTH KEXKAOTO BLIXOAa RO PEXAMA IKO.
(® BPEMSI PABOTHI 501M-:4H' PEEN 46 0 Zo‘wm M3y 255':“” 34 102 ; ’ ApKocTs pexuma SOS Gyaer Ha ypoBHe APKOCTI JKO.
- WHTENNEKTYANbHASA 3ALLUTA OT NEPEMPEBA|
:manosomocrb 1085 m 1000 m 607 m 330m 132m 126 m 218 m 352 m / 7
AHTERCHEHOCTE [p¥ MCMIOAL30BaHMUY (hOHAPHKa Ha BLICOKOV APKOCTY B TeHEHIUE ANMTENbHOMO
CBETOBOTO NTOTOKA 294267 kn | 249717 ka | 92184 kg | 27123 ka|| 4371«ka 3949 kn 11839 kg | 30896 ka ! 1 BpemeHn, ToT Gyaer BbigensTb MHoro Tenna. Korga kopnyc oHapuka
Temnepatypbl 60°C Unu Bbile, APKOCTL aBTOMATUYECKN ynajert,
\/ YIAPOMPOYHOCTb 1M 4TOBbI CHM3NTL Harpes kopryca. Koraa temnepatypa ynanet ke 60°C,
LY ADKOCTb NOCTENEHHO BEPHETCS Ha OBbIYHbIA YPOBEHS.
"~y BATOSALIATA P68 NPEQYNPEXAEHMWE O HU3KOM HAMNPSXXEHUMN

Koraa ypoBeb HanpskeHwsi Gatapen NagaeT HWXe 3afaHHoro nopora,
poHapHK Ha Ha Gonee HUIKMii ypoBeHs
APKOCTH BIIOTH A0 DKO. ECIIM 3T0 CRyuMTCA B pexume Ko, o OLED akpan
OYAeT MraTb HANOMMHAs O HEOOXOAMMOCTM 3aMEHWTb N 3apsauTb
GaTapeiiHoro 6noka. UToGbl OBECTIeUMTh HOPMAINLHOE UCTIONbIOBaHME
(hOHAPYIKA, TOT He BLIKIIOWMTCS aBTOMATUYECKM M ByaeT pabotaTb noka
aKKYMYIISTOP MOMHOCTBIO HE Pa3PSANTCA.

NCNOJNIb3OBAHUE U OBCIY>XUBAHUE

OPa3bopka 3ane4aTaHHOW ronoBsbl (hoHapuka MOXET NPUBECTU K ero
MOBPEXCHUIO M AHHYNMPOBAHMIO raPaHTUN.

OEcnu choHapb He ByaeT NCNONL30BaTLCS B TEHEHUE ANUTENBHOMO Nepruoaa
BPEMEHU, BbIKIIOYUTE ero, YToBb! nTb i BO
BPEMS XpaHEHIS! NN TPaHCNOPTUPOBKY

O [IUTeNbHOE MCTIONL3OBAHUE MOXET MPUBECTH K UBHOCY YNIOTHATENBHOMO
Kkonbua. [ins POBHS! Tl

KOMbLO P 3

OlepuoaMIECKas UMCTKA KOHTAKTOB GATapew ynyulaeT XapaKTepucTuki
oHApUKa, TaKk Kak [pSiHbE KOHTAKThl MOryT BbiaBaTh MepLaHue,
NPEPBLIBUCTLIA CBET (hOHAPR WM A@KEe OTCYTCTBUE CBETA MO CIIEAYIOUWMM
npuinHam:

A: Huakwin yposeHs sapsna 6atapem
3 m

14 BrIok.

B: KOHTaKT Unu KOHTaKT akkyMynstopa unu oHapuka 3arpsiaHeHsl.
PelueH/e: OMMCTUTE MECTa KOHTaKTa BaTHbIM TAMMOHOM, CMOMEHHbIM B
MEAVLVHCKOM crupTe.

Ecnu  BblweyKasaHHble  MeTodbl  He
aBTOPUIOBAHHOMY AMCTPUBLIOTOPY.

B KOMMNEKTE

®orapuk Fenix LREOR, Temnsik, USB Type-C kaBenb 3apaai, KoMbLio Ans
KPENMIEHUSI  HANMeYHOro  PeMHsi,  HamneuHbi  pemeHs,  3anackoe
106 KObLIO, FapAHTUVHBIA TarloH

paboratot, obpatuteck K
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/\ UPOZORNENIE

>Umiestnite toto svietidio mimo dosahu deti!

lesviette svietidlom nikomu priamo do o¢i!

lesviette na horlavé predmety z bezprostrednej blizkosti, aby nedoglo k ich
poskodeniu alebo k vzniku nebezpegenstva v dosledku vysokej teploty!

vietidlo NEPOUZIVAJTE nevhodnym spésobom,aby nedoslo k zraneniu oséb
alebo ohrozeniu Zivota pri ziyhani svietidla alebo batérie!

DToto svietidlo pocas prevadzky vysokych rezimov akumuluje velké mnozstvo
tepla, & za nasledok vysoki teplotu povrchu. Dbajte na bezpecné
pouzivanie, aby ste sa nepopalil

JVypnite svietidlo, ak je umiestnené v uzavretom a horfavom prostredi, ako st

reckd a batohy!

(SLOVENSKY)SVIETIDLO FENIX LR60R

e osadena 3pickovou LED Luminus SFT70 v dialkovom reflektore a
dvanastimi LED Lumileds SST40 v Sirokych reflektoroch so Zivotnostou 50 000
g

4t reZimov svietenia vo vyhladavacom méde: 50 limenov (113 hodin) - 300
lumenov (24,33 hodiny) - 1000 limenov (10,67 hodiny) - 3000 limenov (3,75
hodiny) - 210 00 lamenov (1,83 hodiny)

4t reZimov svietenia v kempovacom méde: 2000 lumenov (3,4 hodiny) - 6000
lamenov (3 hodiny) - 150 00 limenov (1,17 hodiny) - SOS 300 limenov -
Stroboskop 9000 limenov
osvit 1085 metrov (294 267 cd).
JOtoény prstenec pre rychle prepinanie rezimov vykonu.

LED displej zobrazuje zvoleny reim vykonu, dobu svietenia a Grovefi nabitia

e

JK napéjaniu pouZiva vymenitelnt Li-ion batériu zlozen z &lankov 4x 4000 mAh
57,6 Wh).

dnimatelné kovové madio, stativovy zavit a ramenny popruh umoZiiuja
pouzitie svietidia v roznych situéciach
loderny nabijaci port USB typu C, USB-A vystup s funkciou powerbanky.
OPodporuje rychlonabijacie protokoly PD, QC2.0, QC3.0, FCP, AFC, SCP pre
nabijanie aj vybijanie.

ozmery : 207 x 85 x 90 mm.

motnost: 1500 g (vratane batérie).

NAVOD NA OBSLUHU

Zapnutielvypnutie a prepinanie reZimov vykonu

Vyhtadavaci mod sa zapne otocenim ovidacieho krizku pri hlave svietidia v
smere hodinovych rutiGiek, kempovaci méd sa zapne otocenim krizku proti
smeru hodinovych ruciciek. Otacanim kriizku vo zvolenom smere sa prepinajii
dalSie rezimy svietenia zvoleného médu. Otogenim kriizku do prostrednej polohy
a svietidio opét vypne.

INTELIGENTNY SENZOR PRIBLIZENIA

Inteligentné znizenie vykonu

Svietidio mé vstavany ochranny obvod. Ked sa reflektor priblizi k osvetfovanému
objektu (asi na 60 mm) na dobu dihsiu ako 1 s, svietidio automaticky znizi vykon
na 50 limenov, aby sa zabranilo poskodeniu objektu silnym svetiom a oslneniu
odrazenym svetiom. Ked je reflektor vzdialeny od osvetiovaného objektu na viac
ako 1,2 s, svietidio automaticky obnovi predtym pouZivand uroveri vykonu.

Zapnutie/vypnutie senzora priblizenia
Trikrat pocas 3 sekind ototte mechanicky ototny prepinac do poldh Off—~50
limenov—Off. Na OLED displeji sa zobrazi ,ON* a svietido dvakrat zablika v
rezime 50 limenov, o znamend, ze funkcia senzora je aktivovana. Trikrat pocas
3 sekund otocte mechanicky otoény prepinac do poloh Off—50 limenov—Off. Na
OLED displeji sa zobrazi ,OFF* a svietidio v reime 50 limenov osemkrat zabiika,
&o znamend, ze funkcia senzora je deaktivovana.

NABIJANIE

1. Pri vypnutom svetle otvorte protiprachovy kryt a zapojte zasuvku USB typu C
nabijacieho kabla do svetla, potom pripojte koniec USB-A nabijacieho kabla k
nabijaciemu adaptéru a zapojte ho do elekirickej zasuvky.

2. Potas nabijania sa na OLED displeji zobrazuje stav nabijania. Bezna doba
nabijania je priblizne 1,5 hodiny pri pouziti nabijacieho USB adaptéra s vykonom
45 W alebo vyssim. Pocas nabijania je mozné pouZit svietidlo iba v reZime 50
lamenov.

3. Po dokonceni nabijania nezabudnite utesnit krytku proti prachu

FUNKCIA POWERBANKY

1. Vypnite svetlo, otvorte protiprachovy kryt a zasuiite USB kabel do vybijacieho
portu USB typu A alebo univerzaineho portu USB-C na svietidle, potom pripojte
druhy koniec kbla do nabijaného USB zariadenia.

Pocas vybijania sa na OLED displeji zobrazuje aktualna kapacita batérie,
svietidio je mozné pouzivat vo véetkych rezimoch vykonu.
3. Po dokonceni vybijania externého USB zariadenia nezabudnite utesnit krytku
proti prachu.

OLED DISPLEJ

Po zapnuti svietidia sa na OLED displeji zobrazuje kapacita batérie, zvoleny
reZim a doba svietenia. V pripade, Ze je batéria nabita na menej ako 10 %, tak na
displeji zatne blikat ikona batérie. Ak je roveii nabitia nizsia ako 5 %, zobrazi sa
na displeji velka blikajuca ikona vybitej batérie, aby upozornila pouZivatefa, ze je
nutné svietidio o najskr nabit.

INTELIGENTNA OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Svietidio sa pri dihsom pouzivani vysokych stupfiov vykonu zahrieva. Ked
svietidlo dosiahne teplotu 60 °C alebo vyssiu, automaticky znizi vykon, aby sa
znizila teplota. Ked teplota klesne pod 60 °C, je opat mozné pouZit vysoké stupne
vykonu.

UPOZORNENIE NA VYBITU BATERIU

Ked napétie batérie klesne pod nastavent Grovei, svietidio je naprogramované
tak, aby preslo na nizsiu Uroveii vykonu, kym nebude dosiahnuty rezim 50
lamenov. Po znizeni vykonu na 50 limenov zaéne blikat ikona batérie na OLED
displeji, aby vam pripomenula véasné dobitie batérie.

POUZITIE A UDRZBA

©ONerozoberajte sami zapecatené Easti v hlave svietidla, pon
moze dojst k poskodeniu
ODlhodobé poui moze viest k O-krizku, Ak cheete
zachovat spravne utesnenie proti vode, vymerite kriZok za rezervny.

N

i sa tym zéruka a

/\ UPOZORNENI

mistéte tuto svitilnu mimo dosah d
esvitte svitilnou nikomu pfimo do oci!

esvitte na hoflavé predméty z bezprostiedni blizkosti, aby nedoslo k jejich
poskozeni nebo ke vzniku nebezpeci v dusledku vysoké teploty!

vitinu NEPOUZIVEJTE nevhodnym zpiisobem, aby nedogio ke zranéni osob
nebo ohrozeni Zivota pfi selhani svitiiny nebo baterie!

ato svitiina béhem provozu vysokych rezimu akumuluje velké mnozstvi tepla,
02 mé za nasledek vysokou teplotu povrchu. Dbejte na bezpeéné pouzivani,
abyste se nepopalil.

OVypnéte svitilnu, pokud je umisténa v uzavieném a hoflavém prostred, jako
jsou kapsy a batohy!

(CESKY)SVITILNA FENIX LR60R

©Je osazené $pickovou LED Luminus SFT70 v dalkovém reflektoru a dvanacti
LED Lumileds SST40 v Sirokych reflektorech s Zivotnosti 50 000 hodin

OPét rezima_ sviceni ve vyhledavacim modu: 50 lumendi (113 hodin) - 300
lumend (24,33 hodiny) - 1000 lumend (10,67 hodiny) - 3000 lument (3,75 hodiny)
- 21000 lumend (1,83 hodiny)

JP&t rezimu sviceni v kempovacim moédu: 2000 lumend (3,4 hodiny) - 6000
lumend (3 hodiny) - 15000 lumend (1,17 hodiny) — SOS 300 lumend —
Stroboskop 9000 lument

JDosvit 1085 metrt (294 267 cd).

tocny prstenec pro rychlé prepinani rezim vykonu.
LED displej zobrazuje zvoleny rezim vykonu, dobu sviceni a uroveri nabiti
mulatoru

napajeni pouziva vyménitelny Li-ion akumulator slozeny z &lankii 4 x 4000
\Ah (57,6 Wh).
dnimatelné kovové madlo, stativovy zavit a ramenni popruh umoziuji pouZiti
vitilny v riznych situacich.
loderni nabijeci port USB typu C, USB-A vystup s funkci powerbanky.
odporuje rychlonabijeci protokoly PD, QC2.0, QC3.0, FCP, AFC, SCP pro
nabijeni i vybijeni

0 éry: 207 x 85 x 90 mm

500 g (véetné baterie)

NAVOD K OBSLUZE

Zapnutifvypn rezimil vykonu

Vyhledavaci mod se zapne otoenim oviadaciho krouzku u hlavy svitiny po
sméru hodinovych rucicek, kempovaci mod se zapne otocenim krouzku proti
sméru hodinovych rucicek. Otacenim krouzku ve zvoleném sméru se prepinaji
dal3i rezimy sviceni zvolensho mdu. Otoenim krouzku do prostfedni polohy

" (" se svitilna opét vypne.

INTELIGENTNI SENZOR PRIBLIZEN

snizeni vykonu

OPravidelné Cistenie elektrickych kontaklov zaistuje
svietidla , pretoZe znetistené kontakty mozu sposobit blikanie, preruSované
svietenie alebo dokonca nefunkénost svietidla z nasledujucich dévodov:

A: Batéria je vybita. Nabite ju, alebo vymerite za nabitu

B: Elekirické kontakty vo vnitri svietidla s znegistené, ofistite ich vatickou
namotenou v alkohole.

Ak vysSie uvedené metody nefunguju, obratte sa na vasho predajcu alebo
distributora.

OBSAH BALENIA

Svietidlo Fenix LR60R, putko, nabijaci USB-C kabel, zavesna skrutka, ramenny
popruh, néhradny o-krizok, manual, zaruény list

Svitiina ma vestavény ochranny obvod. Kdyz se reflektor pfibliZi k osvétlovanému
dobu del3i nez it yl

objektu (asi na 60 mm) na . svitilna automaticky sni
50 lument, aby se zabranilo poskozeni objektu silnym svétiem a osinéni
odrazenym svétlem. Kdy? je reflektor vzdalen od osvétiovaného objektu na vice
nez 1,2 s, svitina automaticky obnovi dfive pouzivanou uroveri vykonu.

Zapnutifvypnuti senzoru pfiblizeni

Tiikrat bshem 3 sekund otocte mechanicky ototny prepinac do poloh Off—50
lument—Off. Na OLED displeji se zobrazi ,ON* a svitilna dvakrat zablika v
rezimu 50 lument, coZ znamena, e funkce senzoru je aktivovana. Trikrat b&hem
3 sekund otocte mechanicky ototny prepinac do poloh Off—50 lumenti—Off. Na
OLED displeji se zobrazi ,OFF" a svitiina v rezimu 50 lumenti osmkrat zabiika,
coz znamena, ze funkce senzoru je deaktivovana.

NABIJENI

1. Pfi vypnutém svétle oteviete protiprachovou krytku a zapojte zasuvku USB
typu C nabijeciho kabelu do svétla, poté pripojte konec USB-A nabijeciho kabelu
k nabijecimu adaptéru a zapojte jej do elekirické zasuvky.

2. Béhem nabijeni se na OLED displeji zobrazuje stav nabijeni. B&zna doba
nabijeni je pribliznd 1,5 hodiny pfi pouZitl nabijeciho USB adaptéru s vykonem 45
W nebo vyssim. Béhem nabijeni Ize pouzit svitilnu pouze v rezimu 50 lumend.

3. Po dokongeni nabijeni nezapomefite utésnit krytku proti prachu

FUNKCE POWERBANKY

1. Vypnéte svétio, oteviete protiprachovy krytku a zasuiite USB kabel do
vybijeciho portu USB typu A nebo univerzainiho portu USB-C na svitiing, poté
pripojte druhy konec kabelu do nabijeného USB zafizeni.

ybijeni se na OLED displeji zobrazuje akiualni kapacita baterie,
svitilnu Ize pouZivat ve vSech rezimech vykonu.
3. Po dokonceni vybijeni externino USB zafizeni nezapomerite utésnit krytku
proti prachu,

OLED DISPLEJ

Po zapnuti svitilny se na OLED displeji zobrazuje kapacita baterie, zvoleny rezim
a doba sviceni. V pipadé, Ze je akumultor nabity na mén nez 10 %, tak na
displeji zatne blikat ikona baterie. Pokud je trovert nabiti nizsi nez 5 %, zobrazi
se na displeji velka blikajici ikona vybité baterie, aby upozornila uzivatele, ze je
nutné svitilnu co nejdfive nabit.

INTELIGENTNI OCHRANA PROTI PREHRATI

Svitilna se pfi del§im pouZivani vysokych stupfiti vykonu zahfiva. Kdyz svitiina
dosahne teploty 60 °C nebo vys maticky snizi vykon, aby se sniZia teplota
z Vysoké stupné vykonu

UPOZORNENI NA VYBITY AKUMULATOR

KdyZ napéti baterie Kl

Vy$§i, autor
Kdyz teplota klesne pod 60 °C, je opét mozné pou

e pod nastavenou drover, svitilna je naprogramovana
tak, aby pi Groven vykonu, dokud nebude dosazeno rezimu 50
lumend. Po snizeni vykonu na 50 lumenti zaéne blikat ikona baterie na OLED
displeji, aby vam pripomnéla véasné dobiti baterie

POUZITI A UDRZBA

ONerozebirejte sami zapeceténé tasti v hiavé svitiiny, porusi se tim zaruka a
muze dojit k poskozeni.

©Dlouhodobé pouzivani miize vést k opotiebeni O-krouzku. Cheete-li zachovat
ravné utsnéni proti vods, vymeiite krouzek za rezervni.

Pravidelné Cisténi_elektrickych kontaktu zajistuje bezproblémovy provoz
svitilny, protoze zneisténé kontakty mohou zpisobit blikan, prerusované sviceni
nebo dokonce nefunkénost svitiiny z nésledujicich davoda

A: Baterie je vybita. Nabijte ji, nebo vyméite za nabitou.

B: Elektrické kontakty uvniti svitiny jsou znegisténé, otistéte je vatickou
namocenou v alkoholu

Pokud vySe uvedené metody nefunguji, obratte se na vaseho prodejce nebo
distributora.

OBSAH BALENI

Svitilna Fenix LR60R, poutko, nabijeci USB-C kabel, zavésny $roub, ramenni
popruh, nahradni o-krouzek, manual, zaruéni list




